PROPOSTA TECNICA

ALICATE AMPERIMETRO DIGITAL
MODELO: HDC3010

CARACTERISTICAS

e Display com iluminagéo: LCD 3 %/, digitos, 6000

contagens;

True RMS AC;

Indicagao de Polaridade: Automatica;

Mudanca de Faixa: Automatica/ Manual,

Indicagdo de Sobrefaixa: “OL” é exibido;

Indicagao de Bateria Fraca: O simbolo “C3" sera

exibido;

Taxa de Amostragem: Aprox. 3 vezes/ segundo;

¢ Resistente a Impacto: queda maxima de 2 metros;

Grau de Protecao: IP54 (protegido contra poeira

a projegdes d’agua);

Data Hold;

Medidas em baixa impedancia (LoZ);

Medidas de temperatura;

Modo Relativo;

Funcao Max/Min;

Drive de Frequéncia Variavel;

Funcao Fasimetro;

Funcao APO: Desligamento automatico apds 15

minutos de inatividade;

e Abertura da Garra e Diametro do Condutor:
33mm (maximo).

¢ Ambiente de Operagao: 0°C ~ 30°C, H.R. £ 80%.

30°C ~40°C, H.R. £ 75%.
40°C ~ 50°C, H.R. £ 45%.

¢ Ambiente de Armazenamento: -20°C a 60°C, True RMS 8000 Counts
H.R.< 80% (sem bateria). Hz

e Compatibilidade eletromagnética: Campo de
frequéncia de radio 1V/m: precisao total = precisado

PROJETADO
CONFORME NORMA
IEC 61010

@ e
setect  OFF |z~

Professional AC Clamp Meters - HVAC & Motor

L=
=
(=}
o

HDC3010

CAT IV 600V

especificada + 5% da faixa. N&o especificado para A St FILTRO
indices de RF maiores que 1V/m. G DE

(%]
—r

o Altitude de Operacgao: até 2000 metros.

o Alimentagao: 3 pilhas alcalinas de 1,5V “AAA”.
Segurancga/Conformidade: de acordo com a IEC 61010-1:2010, IEC-61010-031:2015, IEC 61010-2-
032:2012, IEC 610102-033:2012, IEC-61326-1:2013, IEC 61326-2-2:2013 e CAT IV 600V.

Grau de poluigao: 2.

Isolacao: Dupla.

Dimensoées: 235(A) x 83(L) x 47(P)mm.

Peso: aproximadamente 338 gramas (incluindo bateria).

Garantia: 12 (doze) meses a partir da data de aquisi¢ao.

www.minipa.combr
MINIPA DO BRASIL LTDA.

Matriz: Av. Carlos Liviero, 59 - Vila Liviero - 04186-100
S&o Paulo - SP - Tel: +55 11 5078-1850

Filial: Av. Santos Dumont, 4401 - Z. Ind. Norte - 89219-730 Filial: Rua Morro da Graga, 371 - Jd. Montanhes - 30730-670
Joinville - SC - Tel: +55 47 3467-8444 Belo Horizonte - MG - Tel: +55 31 2519-4050

HDC30I0




HDC30I0

PROPOSTA TECNICA

O alicate amperimetro digital True RMS modelo HDC-3010 é um equipamento desenvolvido para a area
de climatizagcado com display de 3 5/6 digitos, selo de seguranca CAT IV 600V, totalmente seguro, con-
fiavel e duravel com capacidade de resistir a uma queda de 2 metros de altura e possui protecao IP54.
Com ele, o usuario pode efetuar medidas de tensdo AC e DC, corrente AC e DC(uA), resisténcia, diodo,
continuidade, capacitancia, frequéncia e medidas de tensao alternada em baixa impedancia (LoZ).

Este instrumento esta de acordo com a norma IEC/
EN 61010-1, Categoria IV 600V de sobretensao e
Dupla Isolacao, além de possuir certificacao CE.
Como determinado pela norma de seguranca
NR-10, utilize sempre equipamentos de protecao
individual.

e Faixas: 6V, 60V, 600V,

e Preciséo: 6V +(0,6%+3D);
60V~600V(0,9%+6D);

e Resolugao: 0,1mV, 0,001V, 0,01V, 0,1V;

e Impedancia de Entrada: 10MQ ;

e Protec&o de Sobrecarga: 600V DC/AC RMS.

e Faixas: 6V, 60V, 600V, Loz 600V, Motor 600V.
e Precisédo: 6V ~ 600V % (1,0%+6D);
Loz 600V = (2,5%+6D);
Motor 600V * (2,0%+7D);

e Resolucao: 0,001V, 0,01V, 0,1V

e Resposta em Frequéncia: 40~ 400Hz (Fasimetro
40Hz ~80Hz);

o Fator de Crista € de até 3,0 no valor total (exceto
na faixa 600V, nesse caso considerar 1,5) para
a forma de onda nao senoidal, a precisdo da
onda ndo senoidal deve ser ajustada com base
nas seguintes condigdes:
- Fator de Crista 1,0~2,0 (precisdo deve ser
aumentada para 3,0%);
- Fator de Crista 2,0~2,5 (precisdo deve ser
aumentada para 5,0%);
- Fator de Crista 2,5~3,0 (precisdo deve ser
aumentada para 7,0%);

¢ Impedancia de Entrada: 10MQ;

e Protecao de Sobrecarga: 600V DC/AC RMS.

Faixas: 2000 pA;

Precisao: +(1,5%+6D);

Resolucao: 1uA;

Protecao de Sobrecarga: 600V DC/AC RMS.

A precisao é dada como £(% da leitura + numero
de digitos menos significativos) para 23°C +5°C
e umidade relativa até 75% com coeficiente de
correcao 0,1x(precisao especificada)/1°C. Especi-
ficacdo valida para 5% a 100% da faixa de medida.
Ciclo de calibragdo recomendado de 1 ano.

e Faixas: 2000uA, 60A, 600A

e Precisao: 2000pA £(1,5%+6D);
60A ~ 600A +(1,8%+6D) 40~100Hz;
60A ~ 600A £(3,5%+6D) 100~400Hz;

e Resolucao: 1uA, 0,01A, 0,1A;

e AC acoplado no TRUE RMS mas especificado
de 5% a 100% do alcance;

e Resposta em Frequéncia: 40Hz~400Hz.

A medicao de frequéncia é adequada para um
intervalo de 10% a 100% do alcance.

e Erro de Posicao de Teste: uma faixa de +1% da
leitura deve ser adicionada a precisdo caso o
condutor ndo esteja centralizado na garra.

e Fator de Crista é de até 3,0 no valor total para a
forma de onda nao senoidal, a precisdo da onda
nao senoidal deve ser ajustada com base nas
seguintes condigoes:

- Fator de Crista 1,0~2,0 (precisdo deve ser
aumentada para 3,0%);
- Fator de Crista 2,0~2,5 (precisdo deve ser
aumentada para 5,0%);
- Fator de Crista 2,5~3,0 (precisdo deve ser
aumentada para 7,0%).

e Aprecisdo da corrente de partida é de 10%, isto
€ apenas para referéncia.

e Protecdo de Sobrecarga: 600A AC.

e Faixas: 6nF, 60nF, 600nF, 6uF, 60uF, 600uF,
6mF, 60mF;
e Precisdo: 6nF £ (4,0%+7D);
600nF ~ 600uF * (4,0%+7D);
6mF ~ 60mF £(10%);
e Resolucao: 0,01nF, 0,1nF, 0,001pF, 0,01uF,
0,1uF, 0,001mF, 0,01mF;
e Protecaq de Sobrecarga: 600V DC/AC;
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PROPOSTA TECNICA

Faixas: 60,00Hz ~ 40,00 MHz

Mudanca de Faixa: Automatica

Precisao Frequéncia: + (0,1%+6D)
Resolucéo: 0,01Hz ~ 0,01MHz

Amplitude de entrada:.

<100 kHz: >200mV rms a <20V rms

>100 kHz ~ 1 MHz: >600mV rms a <20V rms
>1 MHz ~ 10 MHz: >1V rms a <20V rms

>10 MHz: >1,8V rms a <20V rms

e Protecdo de Sobrecarga: 600V DC/AC.

e Faixas: -40°C ~ 1000°C;
-40°F ~ 1832°F;
e Precisao: -40°C ~ 0°C £ (5°C);
>0 ~600°C % (2,0% + 5°C);
>600 ~ 1000°C * (2,5% + 5°C);
-40 ~ 32°F £ (9°F);
>32 ~ 1112°F £ (2,0% + 9°F);
>1112 ~ 1832°F % (2,5% + 9°F);
e Resolucao: 1°C e 1°F;
e Protecao de Sobrecarga: 600V DC/AC.

e Faixa: °1)))» :

e Resolugdo: 0,1Q;

e Descricado: A buzina toca se a resisténcia for
menor que aprox. 50Q.

e Tensao de circuito aberto aprox. 3,0V

e Protecéo de Sobrecarga: 600V DC/AC RMS.
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*Especificagdes sujeitas a alteragées sem prévio aviso. Inagens meramente ilustrativas.
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e Faixas: 60Q, 600Q, 6kQ, 60kQ, 600k, 6MQ,
60MQ
e Precisdo: 60Q +(1,5%+3D);
600Q2 +(1,3%+3D);
6kQ ~ 600k +(1,0%+3D);
6MQ + (1,6%+4D);
60MQ + (2,6%+7D);
e Resolucdo: 0,1Q, 1Q, 10Q2, 0,1kQ, 0,001MQ,
0,01MQ;
e Protecdo de Sobrecarga: 600V DC/AC RMS.

e Faixa: =Pi=;

e Resolugao: 1mV,

e Descrigcao: O display exibe a queda de tensao
aproximada do diodo;

e Tensao de circuito aberto aprox. 3,2V

e Protecdo de Sobrecarga: 600V DC/AC RMS.

e O valor de queda de tensado de uma jungao PN
de silicio costuma ser entre 0,5 ~ 0.8V.

. Manual de Instrucoes;
. Pontas de prova (par).
. Termopar Tipo K;

. Bolsa de Transporte.

A OODN -

Entre em contato conosco para obter pecas de
substituicdo, e acessorios opcionais para seu
instrumento de medicao.

Utilize sempre acessorios originais Minipa.

1. Ponta de prova MTL-07, MTL-24;

2. Cabos de conexao MTL-22, MTL-23, MTL-37;

3. Termopares: MTK-01, MTK-13C, MTK-14C,
MTK-15C, MTK-16;

4. Adaptador MAK-2

3. Certificado de calibragédo (OPCIONAL).
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